2. Gamma delle griffe

2.1 Griffe attacco rapido

Le griffe con attacco rapido sono utilizzabili con tutte le morse predisposte per I‘attacco rapido.
Le griffe sono fissate mediante un dispositivo azionabile con una vite laterale (Max. 25Nm)

Per le schede tecniche e relative dimensioni, vedi www.best-spanntechnik.de.

2.1.1 Griffe grezze
Griffe grezze in acciaio (attacco rapido):

Codice Articolo: Dimensioni (L x I x h)
300-0094-002 94 x 60 x 49 mm
300-0125-001 125 x 60 x 49 mm
300-0150-001 150 x 60 x 49 mm

Materiale: 40 CrMnMo7

Applicazione:
Per la sagomatura personalizzata.

300-0094-002 300-0125-001 300-0150-001

Griffe grezze in alluminio (attacco rapido):

Codice Articolo: Dimensioni (L x I x h)
310-0094-001 94 x 60 x 49 mm
310-0125-001 125 x 60 x 49 mm
310-0150-001 150 x 60 x 49 mm

Materiale: AlZnMgCu0,5

Applicazione:
Per la sagomatura personalizzata.

“ Yo

310-0094-001 310-0125-001 310-0150-001
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2.1.2 Griffe a gradlnl
Griffe a gradini indurite (attacco rapido):

Codice Articolo: Dimensioni (L x | x h)

300-0065-001 65 x 60 x 49 mm - 3 gradini da 20 x 10 (LxH)
300-0094-007 94 x 60 x 49 mm - 3 gradini da 20 x 10 (LxH)
300-0125-003 125 x 60 x 49 mm - 3 gradini da 20 x 10 (LxH)
300-0061-003 61 x50 x 35 mm - 1 gradino da 4 x 5 (LxH)

Le griffe a gradini sono indurite. La precisione della superficie di bloccaggio rispetto alla dentatura € di +/- 0,02mm. Per
una maggiore precisione, le griffe possono essere rettificate dopo il montaggio.

Applicazione:

Per il bloccaggio di pezzi che non devono essere danneggiati. La superficie di bloccaggio € scanalta e non dentata, a
garanzia della cura della zona di serraggio dei particolari in lavorazione.

300-0065-001 300-0094-007 300-0125-003 300-0061-003

2.1.3 Griffe di presa
Griffe di presa con lardone di bloccaggio (attacco rapido):

Codice Articolo: Dimensioni (L x I x h)
300-0094-006 94 x 60 X 34 mm
300-0048-001 48 x 60 x 34 mm

Le griffe sono indurite e il lardone blocca ad un‘altezza di 3mm. La precisione della superficie di bloccaggio rispetto alla
dentatura & di +/- 0,05 mm.

Applicazione:

Per il serraggio di particolari grezzi, specialmente in alluminio, quando ci si aspetta un‘elevata pressione superficiale e
quindi servono forze di ritegno elevate.

300-0094-006 300-0048-001

Griffe di presa con inserti Mastergrip (attacco rapido): 300-0094-017 (vedi sotto)

Codice Articolo: Dimensioni (L x | x h)
300-0094-017 94 x 50 x 40 mm

Le griffe sono indurite. Queste griffe di presa hanno inserti Mastergrip installati su ogni lato del gradino di bloccaggio.
Questi lavorano a un‘altezza di 5mm. Il modello standard utilizza inserti 6301-0010-001 (vedi pag.38).

Applicazione:

Per il bloccaggio di differenti materiali per i quali sono disponibili 3 differenti inserti optional.

L‘impegno dei denti produce un‘elevata pressione superficiale e massima forza di ritegno. Se usurati, gli inserti Mastergrip
possono essere sostituiti in modo facile e veloce (vedi parti di ricambio, pag. 38).

Gli inserti hanno anche un lato smussato, in modo da bloccare anche superfici lavorate.

(immagine di riferimento, vedi sopra).
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2.1.94 Griffe basculanti
Griffe basculanti con inserti KonGrip (attacco rapido):

Codice Articolo: Dimensioni (L x I x h)

300-0094-010 94 x 50 x 49 mm

Queste griffe basculanti hanno 2 inserti KonGrip, con durezza 52-54 HRC, installati su ogni lato del gradino.

Le griffe bloccano a un‘altezza di 5mm.

Applicazione:

Le griffe a pendolo consistono in una griffa fissa e una scorrevole. Questo consente di bloccare pezzi con facce non
parallele (fino a una smussatura di 5°). Gli inserti KonGrip sono particolarmente indicati per il bloccaggio durante la fase di
sgrossatura. L'azione dei denti produce un‘elevata pressione superficiale e la massima forza di ritegno. Nel caso di usura
degli inserti KonGrip, questi sono facilmente e velocemente sostituibili.

Allo stesso modo, gli inserti hanno anche un lato smussato, utile per bloccare superfici lavorate.

300-0094-010

2.1.5 Griffe prismatiche
Griffe prismatiche (attacco rapido):

(si prega di contattarci per avere un‘offerta personalizzata)

Codice Articolo: Dimensioni (L x | x h)

- a richiesta

Le griffe prismatiche con attacco rapido possono essere utilizzate per bloccare una grnade varieta di alberi con diametri
da 5a120mm.

Con queste griffe, la lavorazione pud essere eseguita sia sulla faccia (ad es. spianatura, foratura, filettatura) che sul lato
lungo (ad es. fresatura precisa di tasche).

Fateci sapere il diametro che dovete bloccare e vi sapremo consigliare la griffa prismatica adatta alla vostra lavorazione.

Ulteriori griffe personalizzate possono essere fornite su richiesta. Vi preghiamo di fornirci dati speci-
fici per le vostre lavorazioni, in modo da potervi offrire la soluzione piu adatta a voi. Il nostro ufficio
tecnico vi fornira il disegno tecnico unitamente all‘offerta per la quanita richiesta.
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2.2 Griffe con innesto a croce
Le griffe con innesto a croce sono utilizzabili con modelli di morse specifiche (vedi tabella sotto).

Se necessitate di una griffa in elenco per un modello di morsa diversa, contattateci per maggiori informazioni.
Per le schede tecniche e relative dimensioni, vedi www.best-spanntechnik.de.

2.2.1 Griffe grezze
Griffe grezze in acciaio (innesto a croce):

Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x | x h)

301-0065-001

BSM-115-KV (pag. 6)

65 x 50 x 45 mm

301-0094-002

BSM-140 (pag. 7)

94 x 60 x 50 mm

301-0125-002

BSM-180 (pag. 8)

125 x 60 x 50 mm

301-0150-001

BSM-250 + BSM-500 (pag. 9+10)

150 x 120 x 70 mm

301-0160-004

BSMG-500

160 x 183 x 80 mm

Materiale: 16 MnCr5
Applicazione:

superficie.

Per la sagomatura personalizzata. | pezzi non devono presentare segno dovuti al serraggio della

301-0065-001

301-0094-002

301-0125-002

Griffe grezze in alluminio (innesto a croce):

301-0150-001

301-0160-004

Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x I x h)

311-0065-001

BSM-115-KV (pag. 6)

65 x 50 x 45 mm

311-0094-001

BSM-140 (pag. 7)

94 x 60 x 50 mm

311-0125-001

BSM-180 (pag. 8)

125 x 60 x 50 mm

311-0150-001

BSM-250 + BSM-500
(pag. 9+10)

150 x 120 x 70 mm

Applicazione:

superficie.

Materiale: alluminio ad alta resistenza

Per la sagomatura personalizzata. | pezzi non devono presentare segno dovuti al serraggio della

311-0065-001

311-0094-001

311-0125-001

311-0150-001




2.2.2 Griffe a gradini

Griffe a gradini, indurite (innesto a croce):

Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x I x h)

Campo di serraggio

301-0065-002

BSM-115-KV (pag. 6)

65 x 45 x 32 mm
3 gradini da 15 x 8 (LxH)

4-92 mm

3 gradini da 25 x 10 (LxH)

301-0070-003 BSM-140 (pag. 7) 70 x 60 x 42 mm 2-130 mm
3 gradini da 20 x 10 (LxH)
301-0094-003 BSM-180 (pag. 8) 94 x 70 x 42 mm 4-172 mm

301-0125-003

BSM-250 + BSM-500 (pag. 9+10)

125 x 95 x 42 mm
3 gradini da 35 x 10 (LxH)

BSM 250: 2-210 mm
BSM 500: 2-456 mm

301-0160-001

BSM-250 + BSM-500 (pag. 9+10)

160 x 93 x 65 mm
3 gradini da 31 x 20 (LxH)

BSM 250: 2-194 mm
BSM 500: 2-440 mm

301-0160-003

BSMG-500 (pag.15)

160 x 151,2 x 55 mm
3 gradini da 60 x 15 (LxH)

2-490 mm

Applicazione:

Le griffe a gradini sono indurite. Per una maggiore precisione, le griffe possono essere rettificate dopo il montaggio.

Per il bloccaggio di pezzi che non devono essere danneggiati. La superficie di bloccaggio & scanalta e non dentata, a
garanzia della cura della zona di serraggio dei particolari in lavorazione.

301-0065-002

301-0070-003

2.2.3 Griffe di presa

Griffe di presa con lardone di serra

301-0094-003

301-0125-003

io (innesto a croce):

301-0160-001

301-0160-003

Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x I x h)

Campo di serraggio

301-0065-005

BSM-115-KV

65 x40 x 26 mm

10-70 mm

301-0094-006

BSM-140 (pag. Pag. 7)

94 x 40 x 34 mm

10-95 mm

301-0094-004

BSM-180 (pag- Pag. 8)

94 x 50 x 34 mm

12-78 mm ; 90-157 mm

Applicazione:

Le griffe sono indurite.
Il lardone blocca a un‘altezza di 3mm.

Per il bloccaggio di materiali grezzi sottoposti ad elevati carichi concentrati, in particolare alluminio, dove sono previsti
elevata pressione superficiale e massima forza di ritegno.

301-0065-005

301-0094-006

301-0094-004
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Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x I x h)

Campo di serraggio

301-0065-004

BSM-115

65 x47,5x20 mm

8-52 mm

301-0094-012

BSM-140

94 x 50 x 34 mm

10-37 mm ; 60-107 mm

301-0094-011

BSM-180

94 x 50 x 40 mm

12-149 mm

Materiale: Acciaio nitrurato
Le griffe sono indurite tramite nitrurazione, a una profondita di circa 0.2mm. Queste griffe hanno inserti Mastergrip fissati
su ogni lato. Il modello standard utilizza inserti 6301-0010-001 (vedi pag.38).

Applicazione:
Per bloccare pezzi tranciati, materiali grezzi with a scaled surface and cast parts with the same concentrated load.

L‘azione dei denti produce un‘elevata pressione superficiale e la massima forza di ritegno. Nel caso di usura degli inserti
Mastergrip, questi sono facilmente e velocemente sostituibili (vedi parti di ricambio, pag.38).

Allo stesso modo, gli inserti hanno anche un lato smussato, utile per bloccare superfici lavorate.

301-0065-004

301-0094-012 301-0094-011

2.2.94 Griffe 5-assi
Griffe 5-assi (innesto a croce):

(si prega di contattarci per avere un‘offerta personalizzata)

Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x I x h)

Campo di serraggio:

301-0100-013 BSM-180 100 x 69 x 65 mm 20-75 mm
80-150 mm

301-0100-012 BSM-250 100 x 95 x 95 mm 20-85 mm
135-200 mm

301-0125-014 BSM-500 125 x 120 x 120 mm 18-448 mm

Le griffe 5-assi offrono la massima accessibilita durante la lavorazione dei pezzi.
Saremmo felici di offrirvi le griffe adatte al range di bloccaggio richiesto.

301-0100-013

301-0100-012

301-0125-014
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2.2.5 Griffe prismatiche
Griffe prismatiche (innesto a croce):

(si prega di contattarci per avere un‘offerta personalizzata)

Codice Articolo:

Utilizzabile con morsa:

Dimensioni (L x I x h)

Campo di serraggio:

o 19-45 mm orizzontale

301-0120-003 BSM-180 70 x60 x 110 mm @ 30-70 mm orizzontale
@ 60-116 mm orizzontale
301-0125-005 BSM-180 125 x 60 x 87 mm 7 45-95 mm orizzontale
301-0250-004 BSM-250 70 x 80 x 105 mm @ 79-110 mm orizzontale
301-0025-001 BSM-250 70 x 81 x 49 mm g 25-40 mm verticale

Con le griffe prismatiche con innesto a croce si possono bloccare alberi con diametro da 5 a 300mm.

Con queste griffe, la lavorazione pud essere eseguita sia sulla faccia (ad es. spianatura, foratura, filettatura) che sul lato
lungo (ad es. fresatura precisa di tasche).
Fateci sapere il diametro che dovete bloccare e vi sapremo consigliare la griffa prismatica adatta alla vostra lavorazione.

301-0250-004 301-0025-001

301-0120-003 (1)

301-0120-003 (2)

301-0125-005

Ulteriori griffe personalizzate possono essere fornite su richiesta. Vi preghiamo di fornirci dati specifici

per le vostre lavorazioni, in modo da potervi offrire la soluzione piu adatta a voi. Il nostro ufficio tecnico vi
fornira il disegno tecnico unitamente all‘offerta per la quanita richiesta.

Griffe prismatiche speciali 301-0020-001 per
morsa BSM-115-KV con campo di serraggio
6+20mm, orizzontale e verticale.
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2.2.b Griffe Vario
Griffe Vario con innesto a croce:

Codice Articolo: | Utilizzabile con morsa: Dimensioni (L x I x h) Campo di serraggio:

303-0200-001 BSM-500 200 x 130 x 30 mm 3 12-414 mm, @ 72-445 mm

303-0200-004 BSM-250 200 x 130 x 30 mm @ 32-262 mm, @ 53-267 mm
BSM-500 @ 32-510 mm, @ 53-516 mm

Le griffe Vario possono essere utilizzate per bloccare pezzi cilindrici e cubici.

Gli inserti possono essere posizionati in diversi punti, permettendo il bloccaggio di una vasta gamma di parti con un set di
griffe.

Cambiando gli inserti possono essere bloccati sia pezzi grezzi che pezzi da rifinire. Durante l‘'ordine, vi preghiamo di indi-
carci lI'applicazione con la quale utilizzerete le griffe.

Gli inserti possono essere ordinati separatamente (vedi pag.38).
Ulteriori modelli disponibili su richiesta.

303-0200-001 303-0200-001
Griffe Vario con innesto a croce (una griffa basculante):
Codice Articolo: | Utilizzabile con morsa: Dimensioni (L x | x h) Campo di serraggio:
303-0160-001 BSM-180 160 x 86 x 22 mm @ 8-180 mm, @ 116-216 mm
303-0160-002 BSM-250 160 x 101 x 22 mm @ 14-205 mm, @ 130-263 mm
BSM-500 @ 14-450 mm, @ 116-466 mm

Le griffe Vario possono essere utilizzate per bloccare pezzi cilindrici e cubici. Una griffa € basculante e consente il bloc-
caggio di pezzi con facce non parallele.

Gli inserti possono essere posizionati in diversi punti, permettendo il bloccaggio di una vasta gamma di parti con un set di
griffe.

Cambiando gli inserti possono essere bloccati sia pezzi grezzi che pezzi da rifinire. Durante l‘'ordine, vi preghiamo di indi-
carci lI'applicazione con la quale utilizzerete le griffe.

Gli inserti possono essere ordinati separatamente (vedi pag.38).
Ulteriori modelli disponibili su richiesta.

303-0160-001 303-0160-002

Ulteriori griffe personalizzate possono essere fornite su richiesta. Vi preghiamo di fornirci dati speci-
fici per le vostre lavorazioni, in modo da potervi offrire la soluzione piu adatta a voi. Il nostro ufficio
tecnico vi fornira il disegno tecnico unitamente all‘offerta per la quanita richiesta.
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2.3 Parti di ricambio e accessori

5222-0020-001

6301-0010-001

6301-0010-002

6301-0010-003

6304-0029-001

6304-0029-003 @

6304-0029-004

6304-0029-002

Inserti di bloccaggio:

Codice Articolo:

Descrizione

5222-0020-001

inserto di bloccaggio

Parte di ricambio per griffe 300-0094-010 (vedi pag.32)

Inserti Mastergrip:

Codice Articolo:

Descrizione

6301-0010-001

Inserto Masergrip per acciaio

6301-0010-002

Inserto Mastergrip per acciaio duro (fino a
50-54 HRC) e titanio

6301-0010-003

Inserto Masergrip per alluminio

Parti di ricambio per griffe 300-0094-017 (vedi pag.32), 301-0065-
004, 301-0094-011 e 301-0094-012 (vedi pag.35).

Inserti Vario:

Codice Articolo:

Descrizione

6304-0029-001

Inserti lisci per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 24 mm (9 x H)

6304-0029-002

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 24 mm (& x H)

6304-0029-003

Inserti lisci per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 11 mm (& x H)

6304-0029-004

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 11 mm (& x H)

6304-0029-005

Inserti lisci per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 19 mm (& x H)

6304-0029-006

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 19 mm (& x H)

6304-0029-007

Inserti di presa per griffe Vario
Dimensioni: 29 x 35 mm (& x H)

Adatto per griffe Vario vedi pag.37
Disponibile anche per dimensioni su richiesta.

. A e Fissaggio magnetico:
- : i Codice Articolo: A B Cc Forza di
i mm mm mm ritegno:
' 5062-0020-001 92 10-80 @20 45 N (~4,5 kg)
5062-0020-001 "
- . 5062-0020-002 95 10-80 25 80 N (~8,0 kg)
i 5062-0020-003 95 11-80 24x47.5 120 N (~12,0 kg)
i ”32’ Fissaggio a vite:
e Codice Articolo: | A B c Forza di
5062-0020-004 mm mm mm ritegno:
5062-0020-004 95 10-80 12 Fissaggio M6
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Parti di ricambio per attacco rapido:

Codice Articolo: | Descrizione

5600-0050-001 Denti filetto SX - larghezza 50mm
5600-0050-002 Denti filetto DX - larghezza 50mm
5600-0060-001 Denti filetto SX - larghezza 60mm
5600-0060-002 Denti filetto DX - larghezza 60mm
5742-0014-001 Vite per griffe attacco rapido
6904-0020-050 Chiavetta per griffe attacco rapido

Le parti di ricambio sono utilizzabili con tutte le griffe attacco rapido
(vedi da pag.30 a 32).

5600-0050-001 6904-0020-050

5742-0014-001

Basi parallele:
Codice Articolo: | Altezza Largh. (tot) | Largh. (supporto)
mm mm mm
6303-0047-001 20 69 47
6303-0047-002 24 69 47
6303-0093-001
6303-0047-003 29 69 47
6303-0047-004 31 69 47
6303-0047-005 34 69 47
6303-0047-006 39 69 47
6303-0047-007 44 69 47
6303-0047-008 46 69 47
6303-0060-001 20 69 60 6303-0047-001
6303-0060-002 24 69 60
6303-0060-003 29 69 60
6303-0060-004 31 69 60
6303-0093-001 14 94 93
6303-0093-002 20 94 93
6303-0093-003 24 94 93
6303-0093-004 29 94 93 6303-0060-004
6303-0093-005 31 94 93
6303-0093-006 34 94 93
6303-0093-007 39 94 93
6303-0093-008 44 94 93
6303-0093-009 46 94 93
6303-0093-010 47 94 93
Ulteriori misure disponibili su richiesta.

Esempio applicazione: basi parallele

Griffe basculanti magnetiche:

Codice Articolo: | Descrizione
6303-0094-001 Griffa basculante

Per bloccare pezzi non paralleli

Aggancio magnetico ale griffe in acciaio
Dimensioni: 94 x 30 x 22mm

Finitura: acciaio per utensili / durezza 62 Rockwell

6303-0094-001
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