5.2. Morse idrauliche

5.2.1 Morse autocentranti idrauliche

Vantaqggi delle morse idrauliche BEST:

* Elevata rigidita grazie alla struttura robusta.

* Elevate forze di serraggio (Fino a 50 kN)

* Dimensioni del corpo da 64 a 500mm (versione standard, modelli piu grandi disponibili a richiesta)

* Errore di ripetibilita di 0,005 mm (in combinazione con griffe rettificate)

* Precisione di centraggio +/- 0,01 mm (in combinazione con griffe rettificate)

* Larghezza massima di bloccaggio fino a 500 mm

* Lunga durata grazie a superfici nitrurate

» Adatto per serraggio interno ed esterno

» Soluzioni speciali / personalizzazioni su richiesta (vi chiediamo di fornirci i dati della vostra applicazione
e riceverete lo studio tecnico con annessa offerta economica)
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5.2.1.1 Morsa autocentrante idraulica BSH-64
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Funzioni aggiuntive opzionali:
* Funzione di compensazione *  Morsetti fissi
+ Sensore corsa di serraggio * Raccordo aria di tenuta

* Raccordo lubrificazione centrale

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Dati Tecnici:
Codice Articolo: 100-0064-001
Descrizione: BSH-64
Dimensioni (L x | x H): 64 x 64 x 55 mm
Peso: 1,4 kg
Campo di serraggio: 0-55mm
Corsa per griffa: 2,5 mm
Press. esercizio max.: 65 bar
Press. esercizio min.: 5 bar
Forza di serraggio max.: | 4,8 kN
Volume corsa: 6 cm?® per corsa doppia
Attacco griffe: Innesto a croce
Attacco idraulico: laterale e sul fondo

aria di tenuta

apertura
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Forza di serraggio - Pressione BSH-64

Forza di serraggio (N}
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Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0034-001

Dimensioni (L x | x h):

36 x29 x 18 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.300.064
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5.2.1.2 Morsa autocentrante idraulica BSH-100

Dati Tecnici:
L mEon Codice Articolo: 100-0100-001
chlusurs Descrizione: BSH-100
' Dimensioni (L x | x H): 100 x 100 x 74 mm
5 Peso: 5 kg
% 2 Campo di serraggio: 0-90 mm
P Corsa per griffa: 3 mm
apertira Press. esercizio max.: 90 bar
Press. esercizio min.: 5 bar
Forza di serraggio max.: | 20,25 kN

Volume corsa:

19 cm? per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

laterale e sul fondo
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Forza di serraggio - Pressione BSH-100
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Funzioni aggiuntive opzionali:

//
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Pressione (bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

* Funzione di compensazione e Morsetti fissi

Codice Articolo:

301-0060-002

+ Sensore corsa di serraggio * Raccordo aria di tenuta

* Raccordo lubrificazione centrale Dimensioni (L x I x h):

60 x 45 x 30 mm

Materiale:

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.

16 MnCr5

Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in

Kit guarnizioni (per manutenzione):

modo da inserirle nell‘offerta. | Codice Articolo:

| 100.300.100
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5.2.1.3 Morsa autocentrante idraulica BSH-160

Funzioni aggiuntive opzionali:

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

T Dati Tecnici:
S T N N . gl iibcains Codice Articolo: 100-0160-001
i Descrizione: BSH-160
|3 i Dimensioni (L x | x H): 160 x 160 x 87 mm
E | - Peso: 16 kg
i il Campo di serraggio: 0-150 mm
- — Corsa per griffa: 4 mm
apertura ' Press. esercizio max.: 80 bar
@ g/ Press. esercizio min.: 5 bar
' d Forza di serraggio max.: | 47 kN
Volume corsa: 65 cm?® per corsa doppia
' Attacco griffe: Innesto a croce
Attacco idraulico: laterale e sul fondo

aria di tenuta
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Morsetti grezzi abbinabili:

Funzione di compensazione *  Morsetti fissi Codice Articolo:

301-0094-008

Sensore corsa di serraggio * Raccordo aria di tenuta

Raccordo lubrificazione centrale Dimensioni (L x I x h):

94 x 67 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.300.160
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5.2.1.4 Morsa autocentrante idraulica BSH-250
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Funzioni aggiuntive opzionali:
* Funzione di compensazione .
+ Sensore corsa di serraggio .

* Raccordo lubrificazione centrale

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.

Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in

modo da inserirle nell‘offerta.
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Dati Tecnici:
Codice Articolo: 100-0250-002
Descrizione: BSH-250
Dimensioni (L x | x H): 210 x 250 x 97 mm
Peso: 35 kg
Campo di serraggio: 0-240 mm
Corsa per griffa: 5,2 mm
Press. esercizio max.: 90 bar
Press. esercizio min.: 5 bar

Forza di serraggio max.:

78 kN a 90 bar

Volume corsa:

121 cm? per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

laterale e sul fondo
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Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0125-009

Dimensioni (L x | x h):

125 x 100 x 60 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.300.250




5.2.1.5 Morsa autocentrante idraulica BSH-500

Dati Tecnici:

Codice Articolo: 100-0500-001
Descrizione: BSH-500
Dimensioni (L x | x H): 500 x 156 x 204 mm
Peso: 111 kg
Campo di serraggio: 0-500 mm
Corsa per griffa: 40 mm
Press. esercizio max.: 140 bar
Press. esercizio min.: 5 bar

- B - B - Forza di serraggio max.: | 72 kN a 140 bar
Volume corsa: 578 cm? per corsa doppia
Attacco griffe: Innesto a croce
Attacco idraulico: laterale con centralina

idraulica
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Forza di serraggio - Pressione BSH-500
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Funzioni aggiuntive opzionali: Morsetti grezzi abbinabili:

*  Funzione di compensazione *  Morsetti fissi Codice Articolo: 301-0150-008

* Sensore corsa di serraggio * Raccordo aria di tenuta - — :

. Raccordo lubrificazione centrale Dimensioni (L x1xh): | 180 x 150 x 70 mm

. - A . . Materiale: 16 MnCr5
Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in Kit quarnizioni (per manutenzione):
modo da inserirle nell‘offerta.
mser [ Codice Articolo: [100.300.500 |
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5.2.1.6 Morsa autocentrante idraulica speciale BSH-116
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Funzioni aggiuntive opzionali:

e Morsetti fissi

» Sensore corsa di serraggio

* Raccordo lubrificazione centrale
Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.

Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in

modo da inserirle nell‘offerta.

Y .

Dati Tecnici:

Codice Articolo:

100-0116-001

Descrizione: BSH-116
Dimensioni (L x | x H): 116 x 84 x 94 mm
Peso: 6 kg

Campo di serraggio: 0-100 mm
Corsa per griffa: 6 mm

Press. esercizio max.: 140 bar

Press. esercizio min.: 5 bar

Forza di serraggio max.:

17,5 kN a 140 bar

Volume corsa:

23 cm?® per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

sul fondo

45

12 g6

Forza di serraggio - Pressione BSH-116

Forza di serraggio (N)

1
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Pressione (bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0070-005

Dimensioni (L x | x h):

70 x 50 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.300.116
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5.2.1.7 Morsa autocentrante idraulica speciale BSH-290

Morsa con larghezza extra

aria di tenuta

aria di
 tenuta

' chiusura apertura

Funzioni aggiuntive opzionali:
e Morsetti fissi

+ Sensore corsa di serraggio
* Raccordo lubrificazione centrale

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Dati Tecnici:
Codice Articolo: 100-0290-001
Descrizione: BSH-290
Dimensioni (L x | x H): 290 x 84 x 104 mm
Peso: 17 kg
Campo di serraggio: 0-250 mm
Corsa per griffa: 15 mm
Press. esercizio max.: 150 bar
Press. esercizio min.: 5 bar

Forza di serraggio max.:

11 kN a 150 bar

Volume corsa:

23 cm?® per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

sul fondo

Forza di serraggio -

Forza di serraggio (N)
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Pressione BSH-290
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Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0100-014

Dimensioni (L x | x h):

130 x 100 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.300.116
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5.2.2 Morsa idraulica BSHAN-155
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Dati Tecnici:
Codice Articolo: 102-0155-001
Descrizione: BSHAN-155
Dimensioni (L x | x H): 155 x 100 x 105 mm
Peso: 12 kg
Campo di serraggio: 0-100 mm
Corse per griffa: 2.6 mm
Compensazione di bloc- | 2 mm
caggio:
Press. esercizio max.: 140 bar
Press. esercizio min.: 5 bar
Forza di serraggio max.: | 32 kN a 140 bar
Forza di ritegno: 30 kN
Forza griffa: 30N

Volume corsa:

26 cm?® per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco idraulico:

sul fondo

Forza di serraggio - Pressione BSHAN-155

F5000 -
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Forza di serraggio (N)
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Pressione {bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0050-009

Dimensioni (L x | x h):

50 x 50 x 45 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

100.302.155
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Principio di funzionamento:

. Il pezzo con fori di riferimento o piani (superfici) viene inserito nel bloccaggio della morsa
. La prima griffa bascula contro il pezzo (forza max. 30 N), in seguito viene azionata la seconda griffa
. Quando entrambe le griffe sono contro il pezzo, aumenta la pressione (forza di ritegno: 30 KN)
— Cio consente di compensare tolleranze dimensionali dei pezzi grezzi.
. Mediante la guida inclinata delle griffe si genera un effetto pull-down che preme il pezzo sul supporto

Centraggio

Allineamento con Schwertstift

Esempi applicativi:
. Per il bloccaggio di pezzi con differenze dimensionali fino a 2mm (es. grezzi di ghisa)

Vi preghiamo di inviarci il modello del pezzo che dovete bloccare (formato STEP), e vi manderemo il disegno tecni-
co della soluzione piu adatta alla vostra esigenza e la relativa offerta.
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