5. Morse per soluzioni automatizzate
5.1 Morse pneumatiche

5.1.1 Morse pneumatiche autocentranti

Vantaqgi delle morse pneumatiche BEST:

* Elevata rigidita grazie a una struttura robusta

* Elevate forze di serraggio (fino a 40 kN)

* Dimensioni del corpo da 64 a 250mm (nella versione standard, modelli piu grandi disponibili a richie-
sta)

* Errore di ripetibilita di 0,005 mm (in combinazione con griffe rettificate)

* Precisione di centraggio di = 0,01 mm (in combinazione con griffe rettificate)

* Lunghezza massima di bloccaggio fino a 240 mm

» Bassa usura grazie alla nitrurazione delle superfici

» Adatto per bloccaggio interno ed esterno

» Soluzioni speciali / personalizzazioni su richiesta (Vi chiederemo di fornirci i dati della
Vostra applicazione e riceverete lo studio tecnico con annessa offerta economica)

* Bloccaggio compensato
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5.1.1.1 Morse autocentranti pneumatiche BSP-64

Dati Tecnici:
25+0,02
7 i Codice Articolo: 150-0064-001
i i gh HI Descrizione: BSP-64
Dimensioni (L x | x H): 64 x 64 x 50 mm
) . — Peso: 1,2 kg
" CHEas- s Campo di serraggio: 0-55mm
Lt EI ' Corsa per griffa: 2,5 mm
S stk 2 Press. d'esercizio max.: | 9 bar
g e é, Press. d‘esercizio min.: | 1 bar
{ Forza di serraggio max.: | 4 kN a 9 bar
Volume corsa (6 bar): 186 cm?® / corsa doppia
RO L TR Attacco griffe: Innesto a croce
Attacco pneumatico: laterale e sul fondo
24 16 _5.00 7,2 o 35 oy
i T 1 Lan g8
- 1 N'l
1 i i
Aria di tenista apertura chiusura
&a
i
2
: |
TN‘\‘
M6

- -

Forza di serraggio - Pressione BSP-64

M4 prof. 5 ] / »

S :
| 2
L 50 J Prassione (bar)

Funzioni aggiuntive opzionali: Morsetti grezzi abbinabili:
* Funzione di compensazione *  Morsetti fissi Codice Articolo: 301-0034-001
* Sensore corsa di serraggio * Raccordo aria di tenuta - — -
* Raccordo lubrificazione centrale Dimensioni (L x I x h): 36 x 29 x 18 mm

Materiale: 16 MnCr5
Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77. Kit guarnizioni (per manutenzione):
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in : >

| Codice Articolo: | 100.350.064 |

modo da inserirle nell‘offerta.
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5.1.1.2 Morsa autocentrante pneumatica BSP-100

32

chiusura
i
.
-
=
'

apertura

80

Funzioni aggiuntive opzionali:
* Funzione di compensazione .
+ Sensore corsa di serraggio .

* Raccordo lubrificazione centrale

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.

L§

Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in

modo da inserirle nell‘offerta.

Y .

Dati Tecnici:
Codice Articolo: 150-0100-005
Descrizione: BSP-100
Dimensioni (L x | x H): 98 x 98 x 79 mm
Peso: 4 kg
Campo di serraggio: 0-90 mm
Corsa per griffa: 2,5 mm
Press. esercizio max.: 9 bar
Press. esercizio min.: 1 bar
Forza di serraggio max.: | 14 kN a 9 bar
Volume corsa (6 bar): 701 cm? per corsa doppia
Attacco griffe: Innesto a croce
Attacco pneumatico: laterale e sul fondo

Forza di serraggi

Forza di serraggio (N)

aria di tenuta

20 gb

59 L P
o - Pressione BSP-100

e

Pressione {bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0060-002

Dimensioni (L x | x h):

60 x 45 x 30 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.350.100
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5.1.1.3 Morsa autocentrante pneumatica BSP-160

collegamento lubrificazione

335

335

60

66,2

10

Funzioni aggiuntive opzionali:'

*  Funzione di compensazione .
+ Sensore corsa di serraggio .
* Raccordo lubrificazione centrale

Morsetti fissi
Raccordo aria di tenuta

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Dati Tecnici:

Codice Articolo:

150-0160-009

Descrizione: BSP-160
Dimensioni (L x | x H): 160 x 135 x 108 mm
Peso: 14 kg

Campo di serraggio: 0-150 mm

Corsa per griffa: 5 mm

Press. esercizio max.: 9 bar

Press. esercizio min.: 1 bar

Forza di serraggio max.: | 25 kN a 9 bar

Volume corsa (6 bar):

2490 cm?® per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

90

32 g6

M8

aria di tenuta

0

108

905

Pz g6

Forza di serraggio - Pressione BSP-160

Forza di serraggio (N}

| //

Pressione (bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0094-008

Dimensioni (L x | x h):

94 x 67 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit quarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

100.350.160
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5.1.1.4 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-170-SWBA (doppio pistone])

aria di tenuta

536

Griffe con attacco rapido

8 L &

169

140

Funzioni aggiuntive opzionali:

» Sensore corsa di serraggio .
* Raccordo lubrificazione centrale

Morsetti fissi

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni
extra, in modo da inserirle nell‘offerta.

Y .

Dati Tecnici:

Codice Articolo:

152-0170-002

Descrizione:

BSPD-170-SWBA

Dimensioni (L x | x H):

169 x 169 x 126 mm

Peso: 22 kg

Campo di serraggio: 0-160 mm
Corsa per griffa: 6 mm

Press. esercizio max.: 9 bar

Press. esercizio min.: 1 bar

Forza di serraggio max.: | 45 kN a 9 bar

Volume corsa (6 bar):

4557 cm?® per corsa doppia

Attacco griffe:

Attacco rapido

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

P50

g6 | M1

Forza di serraggio - Pressione BSPD-170

Forza di serraggio (M)

o

Prassione (bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

da pag.30 a 32

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

 100.352.170
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5.1.1.5 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-170-KV (doppio pistone)

ke b . - arla di tenuta

YV i
BEST
e

i aria i tenuta |

536 536

k]

50

Funzioni aggiuntive opzionali:

+ Sensore corsa di serraggio *  Morsetti fissi

* Raccordo lubrificazione centrale
Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.

Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in

modo da inserirle nell‘offerta.

Dati Tecnici:
Codice Articolo: 152-0170-003
Descrizione: BSPD-170-KV
Dimensioni (L x | x H): 169 x 169 x 126 mm
Peso: 22 kg
Campo di serraggio: 0-160 mm
Corsa per griffa: 6 mm
Press. esercizio max.: 9 bar
Press. esercizio min.: 1 bar
Forza di serraggio max.: | 45 kN a 9 bar
Volume corsa (6 bar): 4557 cm?® per corsa doppia
Attacco griffe: Innesto a croce
Attacco pneumatico: laterale e sul fondo

32 g6

Gi/e

chiusura

2

B3

@50 gb 1 Mo

Forza di serraggio - Pressione BSPD-170

Forza di serraggio (M)

1 2 3 4
Prassione (bar)

///
P

5 & ? 8 9 i

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0094-008

Dimensioni (L x | x h):

94 x 67 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.352.170 |
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5.1.1.6 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-250-SWBA (doppio pistone)

70

70

140

Funzioni aggiuntive opzionali:

Griffe con attacco rapido

Sensore corsa di serraggio

Raccordo lubrificazione centrale

104.5 46 12,00

aria di tenuta

536

70

chiusura

1045

169

Morsetti fissi

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni

extra, in modo da inserirle nell‘offerta.
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Dati Tecnici:

Codice Articolo:

152-0250-002

Descrizione:

BSPD-250-SWBA

Dimensioni (L x | x H):

250 x 169 x 126 mm

Peso: 35 kg

Campo di serraggio: 0-240 mm
Corsa per griffa: 6 mm

Press. esercizio max.: 9 bar

Press. esercizio min.: 1 bar

Forza di serraggio max.: | 45 kN a 9 bar

Volume corsa (6 bar):

4557 cm?® per corsa doppia

Attacco griffe:

Attacco rapido

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

(]
chiusura

63

Forza di serraggio - Pressione BSPD-250

AS000 |

Forza di serraggio (N}

i

Pressiona (bar)

Morsetti abbinabili:
da pag.30 a 32

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

 100.352.170

58




5.1.1.7 Morsa autocentrante pneumatica BSPD-250-KV (doppio pistone])

aria di tenuta

apertura /. - — -

70

) chiusura
® 55 536

1045 46 04,5
44 8HI

aria di tenuta

140
168

T
M8 - 10 tief

Jolwea T 0w

- qo -
Funzioni aggiuntive opzionali:
+ Sensore corsa di serraggio .
* Raccordo lubrificazione centrale

Morsetti fissi

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Dati Tecnici:

Codice Articolo:

152-0250-003

Descrizione: BSPD-250-KV
Dimensioni (L x | x H): 250 x 169 x 126 mm
Peso: 35 kg

Campo di serraggio: 0-240 mm

Corsa per griffa: 6 mm

Press. esercizio max.: 9 bar

Press. esercizio min.: 1 bar

Forza di serraggio max.: | 45 kN a 9 bar

Volume corsa (6 bar):

4557 cm?® per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

G1/8
chiusura

[

83

14
126

Gi/e

M0

Forza di serraggio - Pressione BSPD-250

Forza di serraggio (N}

i

Pressiona (bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0150-006

Dimensioni (L x | x h):

150 x 120 x 70 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.352.170

Y .
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5.1.1.8 Morsa autocentrante pneumatica speciale BSPD-64-KV

(doppio pistone)
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chiusura E_l'
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2

apertura EI
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1
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Funzioni aggiuntive opzionali:
e Morsetti fissi

» Sensore corsa di serraggio
* Raccordo lubrificazione centrale

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Y .

Dati Tecnici:
Codice Articolo: 152-0064-001
Descrizione: BSPD-64-KV
Dimensioni (L x | x H): 64 x 64 x 70,8 mm
Peso: 1,8 kg
Campo di serraggio: 0-55mm
Corsa per griffa: 2,5 mm
Press. esercizio max.: 9 bar
Press. esercizio min.: 1 bar
Forza di serraggio max.: | 8 kN a 9 bar

Volume corsa (6 bar):

372 cm? per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

35

14 gé

!

-3

i

98 g6

62,8
10,8

M6

-

Forza di serraggio - Pressione BSPD-64

Forza di serraggio (N}

7 |

Pressione (bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0034-001

Dimensioni (L x | x h):

36 x29 x 18 mm

Materiale:

16 MnCr5

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.352.064
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5.1.1.9 Morsa autocentrante pneumatica speciale BSPDO-420-SWBA

(doppio pistone])

SCanco

chiusura

%5

55 536

Griffe con attacco rapido

835 46 -0 895

scafico " aria di tenuta

Dati Tecnici:
Codice Articolo: 152-0420-001
Descrizione: BSPD-420-SWBA
Dimensioni (L x | x H): 420 x 169 x 129 mm
Peso: 60 kg
Campo di serraggio: 0-410 mm
Corsa per griffa: 6 mm
Press. esercizio max.: 9 bar
Press. esercizio min.: 1 bar
Forza di serraggio max.: | 45 kN a 9 bar

Volume corsa (6 bar):

4557 cm? per corsa doppia

Attacco griffe:

Attacco rapido

Attacco pneumatico:

laterale e sul fondo

420

340
160

Funzioni aggiuntive opzionali:
e Morsetti fissi

+ Sensore corsa di serraggio
* Raccordo lubrificazione centrale

Vedi funzioni aggiuntive opzionali, pag.77.
Vi preghiamo di comunicarci se necessitate di funzioni extra, in
modo da inserirle nell‘offerta.

Forza di serraggio - Pressione BSPD-420

A1

Forza di sarraggio (M)

AT

Morsetti abbinabili:
da pag.30 a 32

Kit guarnizioni (per manutenzione):

| Codice Articolo:

| 100.352.170

Y .
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5.1.1.10 Morse autocentranti pneumatiche con mantenimento di pressione

Principi di funzionamento:

* Morsa autocentrante pneumatica (in questo esempio, modello BSP-100, a pag.54) installata su una
piastra con valvola di mantenimento pressione

* il pezzo pud essere posizionato esternamente

» |l bloccaggio e sbloccaggio avvengono mediante I‘utilizzo di una pistola ad aria

» La piastra pu essere installata su una piastra base Realpoint (vedi pag.42). Non € necessario quindi
I'allineamento in macchina

* Non é necessario 'uso di aria compressa durante la lavorazione

» La pressione di bloccaggio € garantita da valvole di mantenimento

chiusuta

116

apertura con pistola aria chiusura con pistola aria

165

Codice Articolo: 915-0100-001
Morsa BSP-100 con piastra dotata
di valvole di mantenimento

Questa soluzione é possibile anche con altri modelli di morse. Fateci sapere le vostre richieste e vi
offriremo il prodotto piu adatto.

Y .
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5.1.2 Esempi applicativi

Morsa BSPD-170 con griffe specifice per il
componente in lavorazione. Viene blocca-
to con larga tolleranza un grezzo di ghisa.
Due fori sono impostati in modo da inserirsi
precisamente tra di loro. Le griffe hanno
inserti di presa, una griffa bascula e blocca
il pezzo.

2 morse BSPD-170 bloccano un albero.
Il caricamento viene effettuato tramite un
robot.

2 morse BSP-160 con attacchi griffe specialli,
per adattare griffe specifiche del cliente.
Le morse sono installate su una piastra ze-
ro-point LANG. Griffe specifiche bloccano |l
pezzo per la lavorazione.

Y .
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5.1.3 Morsa pneumatica BSP-125-FB

108

18,5

90

m2

Dati Tecnici:

Codice Articolo:

151-0125-001

50

Descrizione: BSP-125-FB
Dimensioni (L x | x H): 467 x 125 x 118,5 mm
Peso: 26 kg
Campo di serraggio: 0-222 mm

& Altezza griffe: 3 mm
Corsa max. griffe: 114 mm

3 Press. esercizio max.: 9 bar

Press. esercizio min.: 1 bar

h Forza di serraggio max.: | 54 kN a 9 bar

L& &

500

L66,6

Morsetti a gradini abbinabili:

Codice Articolo:

301-0125-012

Dimensioni (L x | x h):

87 x 125 x 40 mm
gradino 52 x 20 (L x H)

Volume corsa (6 bar)

5200 cm? per corsa doppia

Attacco griffe:

Innesto a croce

Attacco pneumatico:

laterale

201

125

Forza di serraggio - Pressione BSP-125-FB

al

Forza di serraggio (N)

1 2 3 4

Pressione (bar)

Morsetti grezzi abbinabili:

Codice Articolo:

301-0125-011

Dimensioni (L x | x h):

125 x 87 x 50 mm

Materiale:

16 MnCr5
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Principi di funzionamento:
* Morsa con griffe fisse

» Griffe pre-impostate mediante barra filettata

* Il bloccaggio con aria compressa avviene tramite valvola e leva di bloccaggio
* Il campo di regolazione € di 114 mm. L'altezza delle griffe € di 3mm

* Non é necessaria aria compressa durante la lavorazione

* La pressione di serraggio € mantenuta da un bloccaggio automatico

224

120

118,5

300

466.6

Esempi applicativi:

Mandrino per registrazione morsetti

Chiusura mediante pistola aria compressa

Selettore di bloccaggio/sbloccaggio con
collegamento aria fisso

Bloceaggio / shloccaggio con collegamen-
to aria fisso. 1 ingresso necessario

Apertura mediante pistola aria compressa

Bloccaggio interno, bloccaggio esterno, bloccaggio parallelo, aiuto installazione nella postazione

Bloccaggio interno

Y .
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